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FINTEX-TETRAKEM Oy

 
   Production and Sales from Finland

Перечень продукции
ПРЕВОСХОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
БЛАГОДАРЯ УЖЕ 40-ЛЕТНЕМУ ОПЫТУ

АО «Финтекс-Тетракем» является традиционным финским производителем клеев, гидроизоляторов, красок и стекловолокнистых обоев. Производственные помещения компании расположены в Кангасала. Фирма имеет сеть представительств, охватывающую Финляндию, Латвию, Эстонию и Россию, и предлагает широкий ассортимент своей продукции для промышленности и строительства.

Продукция для влажных помещений

1320     Гидроизоляция «Финтекс»

Гидроизоляционный материал, предназначенный для гидроизоляции поверхностей пола и стен в прачечных, душевых и т.п. влажных помещениях в тех случаях, когда поверх него будет уложена керамическая плитка. Пригоден для использования как с подкладочным материалом, образующим средний слой пола, так и без него. Сертификат Государственного научно-исследовательского института Финляндии № С 87/99/ без подкладочного материала и № С 88/99/ с подкладочным материалом. Цвет зеленый. В качестве грунтовки всегда должен использоваться первичный грунтовочный и сцепляющий слой «Тетракем». Продукция сочетается почти со всеми строительными растворами, используемыми в Финляндии.

1322,    
 Гидроизоляционная ткань «Финтекс»



1323

Волокнистая ткань, используемая в качестве укрепляющего материала для среднего слоя пола. Ширина: 1 м, длина: 1322: 10 м и 1323: 25 м.

1324,    
Гидроизоляционная лента «Финтекс»



1325

Применяется вместе с гидроизоляцией «Тетракем» в углах, в местах стыков и швов стен и в местах выхода труб. Ширина: 1324: 10 см и 1325: 20 см. Длина бобины 25 м.

1326
Подкладочная ткань «Финтекс»


Применяется вместе с гидроизоляцией «Тетракем» в два слоя в месте дренажного колодца. 

1330
Первичный грунтовочный и сцепляющий слой «Финтекс»
Применяется всегда в качестве грунтовочного и сцепляющего материала перед нанесением гидроизоляции «Тетракем». Пригоден как для пористых, так и для неабсорбирующих поверхностей. 

5050
Грунтовка для влажных помещений FX

Водоразбавляемая акрилатная грунтовка.

5051
Грунтовка «Финтекс TF»

Водоразбавляемая акрилатная грунтовка для оштукатуренных поверхностей, а также для покрывающихся пылью и посыпаемых песком бетонных полов. Пригодна также для нанесения под шпаклевки для пола на основе цемента.

1310
Гидроизоляция «Финтекс»

Применяется для настенных и напольных поверхностей перед креплением облицовки, например, во вспомогательных помещениях дома, на кухне, в туалете и в других помещениях, где существует угроза протечки воды. Пригодна для различных строительных плит, деревянных, бетонных, кирпичных и грунтовочных поверхностей. 

Пожаробезопасная продукция

1050,    Пожаробезопасные клей и клеевая масса «Финтекс»

1027
Клеевая масса, соответствующая требованиям пожарной безопасности в судостроительной промышленности. При пожаре выступает как так называемый плохо распространяющий пламя материал. Сертификат Государственного научно-исследовательского института Финляндии № С 0809-MED-044. Для заделки швов и соединения различных изоляционных плит, листов, панелей и покрытий. Пожароустойчивая клеевая масса 1027 упакована в патрон. Продукция также сертифицирована в России и соответствует требованиям к продукции в США.

1028     Огнестойкая клеевая масса «Финтенкс»

Разработанная в Финляндии не содержащая растворителей масса для заделки швов на акриловой основе для конструкций, классифицированных как пожаростойкие. Испытана в пожарной лаборатории технического университета Тампере.

Для заполнения просветов в конструкциях и герметизации горизонтальных и вертикальных швов в   стенах и полах в тех случаях, когда с двух сторон от шва имеется структура из минеральной ваты шириной минимум 30 мм. После высыхания эластична. Цвет: малярный белый. 

Строительные клеи

1021
Клей «Финтекс» для плитки и плит

Хорошая начальная сцепляемость, высокая конечная прочность. Для крепления керамической настенной плитки, а также полистирола марки «Стирокс», минеральной ваты и древесно-волокнистых плит в сухих и влажных помещениях. Особенно высокая влаго- и термостойкость.

1022
Клей для звукопоглощающих плит

Водоразбавляемый специальный клей для крепления звукопоглощающих плит и термоизоляции. Хорошая начальная сцепляемость. Исключительно высокая влаго- и термостойкость.

1205
Монтажный клей «Финтекс»

Действительно удобный монтажный клей в патронной упаковке объемом 330 мл для наклеивания различных строительных плит, плинтусов и косячных планок, панелей из полистирола марки «Стирокс» и керамики для домашнего и профессионального пользования. Клей без растворителей на водной основе.

1025
Клей «Финтекс» для ремонта

Клей без растворителей, без запаха и неядовитый на водной основе для крепления почти всех пластиковых покрытий. Хорошая начальная сцепляемость и высокая конечная прочность.

1020
Клей «Финтекс» для пола и стен

Обладающий хорошей начальной сцепляемостью и высокой конечной прочностью клей без растворителей на водной основе для крепления покрытий и плит ПВХ, а также покрытий на войлочной и пенной основе в сухих и влажных помещениях. Легко наносится и имеет достаточный срок хранения в открытом виде.

1110
Специальный обойный клей «Финтекс»

Влагостойкий клей на водной основе для крепления тяжелых обоев и других стеновых покрытий  в сухих и влажных помещениях.

1111
Бордюрный клей «Финтекс»

Быстро схватывающийся клей на водной основе для наклеивания обойных бордюров. В качестве  основы для наклеивания бордюра подходят бумажные и виниловые обои, а также различные строительные панели и окрашенные поверхности.

1115
Обойный клей для нетканых материалов «Финтекс»

Обойный клей для нетканых материалов подходит для наклеивания стекловолокнистых обоев в сухих помещениях. Клей предназначен для нанесения на стену.

1113
Готовый обойный клейстер «Финтекс» с маркировочным цветом

Готовый клейстер подходит для крепления обоев на бумажной основе в сухих помещениях. В качестве основы для наклеивания обоев подходят впитывающие или окрашенные поверхности. Содержит красную маркировочную краску, благодаря которой видно, в каком месте нанесен клейстер. При высыхании клейстера маркировочный цвет исчезает. Пригоден как для нанесения валиком, так и для нанесения кистью. Клейстер может быть также нанесен прямо на стену при наклеивании легких, точно подогнанных по размеру обоев.

5054
Обойный клейстер «Финтекс»

Усиленный клеем ПВА, готовый к применению обойный клейстер. МТ-группа 96. Для крепления бумажных и виниловых обоев. Не пригоден для наклеивания пластиковых обоев.

5055
Клей для обоев из стекловолокна «Финтекс»

Клей для обоев из стекловолокна подходит для наклеивания стекловолокнистых обоев в сухих помещениях. До окрашивания стекловолокнистых обоев клей необходимо просушить в течение примерно 1 суток. МТ-группа 97.
5070
Порошковый клей для стекловолокна «Финтекс»

Произведен из клеевого порошка EVA. Для крепления стекловолокнистых и текстильных покрытий и виниловых обоев. МТ-группа 96. Легко перемешивается.

Клей для дерева

1080
Клей для домашних умельцев «Финтекс»

Для склеивания бумаги, картона и дерева при изготовлении поделок. Для применения в домашнем хозяйстве или в кружках «Умелые руки».

1080
Клей для дерева «Финтекс»

Клей на водной основе, предназначенный, в основном, для склеивания дерева, фанеры, картона, бумаги, керамики и т.п.  Клей не содержит разбавителей. Клеевой шов бесцветный, чистый и особо прочный. Превосходный универсальный клей для использования в домашнем хозяйстве, применения мастерами-любителями и профессионалами. Можно приобрести также в больших упаковках.

1082
Влагостойкий клей для дерева «Финтекс»

Влагостойкий, 1-компонентный клей на водной основе, предназначенный в т.ч. для проклеивания дверей и окон, а также мебели во влажных помещениях и уличной мебели и т.п.
Клеевой шов хорошо выдерживает влажность и кратковременное воздействие воды в соответствии с требованиями DIN B3 и EN D3. Не подходит для склеивания предметов, постоянно находящихся в воде, например, деревянных лодок. Можно приобрести также в больших упаковках.

Специальные клеи

0305
Молочный клей «Финтекс»

Натуральный каучуковый латекс для склеивания ткани, войлока, кожи, бумаги и т.п. Удобный универсальный клей для различных ремонтов, заплаток и домашнего мастерства. Хорошо подходит в т.ч. для склеивания кусков кожи и меха, а также для мешковины.

1250
Моментальный клей «Финтекс»

Специальный быстросохнущий клей на основе цианоакрилата для склеивания резины, металлов, керамики и многих твердых сортов пластиков. Подходит как для использования в быту, так и для применения в промышленности.

Контактные клеи для промышленности
1065,
Не содержащий толуола контактный клей «Неофикс»

1065R
   
Разводимый растворителем контактный клей, который можно наносить кистью,   

     

механизмом  или распылителем. Можно разводить разбавителем «Неофикс» 1040 и 
1180. Отлично подходит для ответственных клеевых швов в отраслях 
промышленности, выпускающих обувь, лодки, автомобильные кузовы, корабли, и 
для строительной промышленности.

1061
Контактный клей «Тетракем Неофикс Тиксо»

Гелеобразный, не текучий и не растягивающийся, разводимый растворителем контактный клей для склеивания резины, кожи, ткани, уплотнителей, панелей, обивочных и изоляционных материалов. Можно разводить разбавителем «Неофикс» 1040 и 1180.

1163
Разводимый водой контактный клей «Тетракрил»

Разводимый водой контактный клей, например, для склеивания кожи, ткани, ячеистой резины, ламинатных плит, фанеры, а также ПВХ покрытий и листов.


Экологичный промышленный специальный клей.

1164
«Тетракрил Плюс»

Разводимый водой контактный клей. Такие же области применения, как у контактного клея «Тетракрил». Хорошие прочностные свойства.

1136
Клей для обивочных материалов «Супер-Веллу»

Не содержащий толуола распыляемый клей для использования в мебельной промышленности. Длительный срок хранения в открытом виде и хорошая начальная сцепляемость. Можно разводить разбавителем «Неофикс» 1040 и 1180.

1134
Клей для обивочных материалов «Аква Веллу»

Экологичный разводимый водой распыляемый контактный клей для склеивания пенопластов, ват и других обивочных материалов в мебельной и обивочной промышленности.

1075S
Специальный клей для пластиков « AD-99E/AD-100E»

Разводимый разбавителем клей для пластиков. Подходит для склеивания в т.ч. ПВХ (например, брезенты), полиуретановых пластиков, а также кожи, ткани и резины. Короткий срок хранения в открытом виде (ок. 2 мин). Можно разводить ацетоном.

1076S
Специальный клей для пластиков «Пластфикс»



Разводимый разбавителем клей для пластиков. Подходит для склеивания в т.ч. ПВХ, полиуретановых пластиков, а также кожи и ткани. Длительный срок хранения в открытом виде (ок. 10-30 мин).


Можно разводить ацетоном.

Разбавители для растворимых клеев, моющие средства

1040
Разбавитель «Неофикс»

Содержит бензиновый растворитель и ацетон. Подходит для разбавления контактных клеев «Тетракем Неофикс» и «Тетракем Супер-Веллу».

1180
Разбавитель «Неофикс» 



Содержит бензиновый растворитель, толуол и ацетон. Подходит для разбавления контактных клеев «Тетракем Неофикс».

0276
Ацетон «Тетракем»

Разбавитель для «Тетракем AD-99E» и «Тетракем Пластфикс», а также средство для удаления пятен клея.

0284
Ксилол «Тетракем»

Растворитель и чистящее средство для промышленного применения и использования в домашнем хозяйстве.

0285
Толуол «Теракем»

Растворитель и чистящее средство для промышленного применения и использования в домашнем хозяйстве. Подходит также для разбавления контактных клеев «Тетракем Неофикс». 

5059
Малярный растворитель (средство для смывания малярной краски) 
«Финтекс»

Малярный растворитель является концентратом растворителя для очистки окрашенных поверхностей. Малярный растворитель подходит для деревянных, бетонных и оцинкованных поверхностей.

5065
Уайт-спирит FX

Растворитель и чистящее средство для промышленного применения и использования в домашнем хозяйстве.

Уплотнительные массы и массы для расшивки швов

1200, 
Тетрамасса

1204
Эластичная уплотнительная масса и масса для расшивки швов, в основном для строительных применений. Легко пользоваться, хорошее сцепление, стойкая при эксплуатации, не желтеет. Готовый шов окрашивается как латексными красками, так и красками на основе растворителей. Не коррозионная. Хорошо сохраняет эластичность. Превосходные звукоизолирующие свойства. Цвета: 1200 белая и 1204 малярно-белая. Можно получить в патронах (330 мл) и в емкостях по 10 л. Для внутренних и наружных работ.

1202
Акриловая масса «Финтекс»

Уплотнительная масса и масса для расшивки швов для строительных применений. Для профессионального использования в пленочной упаковке. Хорошая сцепляемость, способность поддаваться обработке и очищаемость. Готовый шов окрашивается универсальными строительными красками. Цвет: белый. Можно получить в патронах и в пакетах по 550 мл.

1221-1224
Полиуретановая масса «Тетрапласт»

Особо качественные 1-компонентная, эластичная полиуретановая масса и клей, в т.ч. для использования в промышленности, выпускающей автомобильные кузовы, лодки, в судостроительной, вентиляционной и строительной промышленности, а также в домашнем хозяйстве. Хорошо подходит в т.ч. для расшивки швов и склеивания металлических, деревянных, пластиковых, кирпичных и каменных поверхностей. Цвета: 1221 белый, 1222 серый, 1223 черный и 1224 коричневый.

1230
Универсальная уплотнительная масса «Тетралон»

Универсальная 1-компонентная уплотнительная масса. Превосходно сцепляется со многими материалами, в том числе, с мокрыми поверхностями. Бесцветная.

1235-1237
Масса «Тетрабутен»

Масса на основе бутилена для профессионального использования. Цвета: 1235 серая, 1235 черная, 1237 серая (пакет на 550 мл).

Жидкости для защиты древесины для внутренних помещений, бань, полков и уличной мебели

5030
Защитная грунтовка для древесины «Woodtex»

Разводится разбавителем, содержит льняное масло и алкиды растительного масла. МТ-группа 85. Бесцветная.

5033
Прозрачное защитное средство для древесины «Woodtex»

Прозрачная ЕС. Разводимое разбавителем, гелеобразное защитное средство для древесины, содержащее льняное масло и алкиды растительного масла. Полуматовое. МТ-группа 81.

Можно придать оттенки в соответствии с картами цветов прозрачных защитных средств для древесины.


Прозрачное защитное средство для древесины «Woodtex AKVA»

Прозрачная ЕС. Разводимое водой защитное средство для древесины, содержащее льняное масло и алкиды растительного масла. Полуматовое. МТ-группа 81.

Можно придать оттенки в соответствии с картами цветов прозрачных защитных средств для древесины.

5036
Масло для древесины «Финтекс»

Разводимое разбавителем масло для защиты древесины, содержащее льняное масло, для деревянных поверхностей на улице. Можно придать оттенки в соответствии с картами цветов прозрачных защитных средств для древесины.

1000
Защитное средство для бань «Финтекс»
Отделочное средство на акрилатно-дисперсионной основе, гелеобразное, для деревянных поверхностей потолков и стен бань, умывальных комнат и раздевалок, а также других внутренних помещений. 


Защищено от действия ультрафиолетового излучения.

1015
Защитное средство для банных полок «Финтекс»
Защитное масло для полков. Защищает полки от грязи и помогает поддерживать их чистоту и гигиену.

5060
Панельный лак «Финтекс»

Разводимый водой акрилатный лак. Защищен от действия ультрафиолетового излучения. Для лакирования панелей внутренних стен и потолков. Полупрозрачный и полуматовый. МТ-группа 71.1.

5061
Лак для пола «Финтекс»

Разводимый водой, бесцветный уретано-алкидный лак. Защищен от действия ультрафиолетового излучения. Высокая износостойкость, предназначен для лакирования ответственных деревянных поверхностей внутри помещений и на улице. Полупрозрачный. МТ-группа 73.

Средства для смывания плесени и для предупреждения появления плесени

5075
Средство для смывания плесени «Финтекс»

Раствор гипохлорита (7%) подходит для удаления плесени с окрашенных и неокрашенных деревянных поверхностей. Соотношение компонентов смеси 1:5.

5080
Средство для удаления и предупреждения появления плесени 
«Финтекс»
Подходит для смывания и предупреждения появления плесени. Не требуется смывать средство со стен.
Водоразводимые краски для внутренних помещений

5002
«Финтекс 2»

Разводимая водой акрилатно-латексная краска для грунтования стен внутренних помещений и для окраски потолков в помещениях. Полностью матовая. МТ-группа 30. Класс материалов для окраски поверхностей М1.

5005
«Финтекс 5»

Разводимая водой акрилатно-латексная краска для окраски стен и потолков сухих внутренних помещений. Матовая. МТ-группа 21. Класс материалов для окраски поверхностей М1.

5007
«Финтекс 7»

Разводимая водой акрилатно-латексная краска для окраски стен и потолков сухих внутренних помещений. Матовая. МТ-группа 21. Класс материалов для окраски поверхностей М1.

5020
«Финтекс 20»

Разводимая водой акрилатно-латексная краска. Водостойкая ремонтная краска для окраски стен и потолков внутренних помещений. Полуматовая. МТ-группа 32. Класс материалов для окраски поверхностей М1. A- и C-основа.

5011
«Финтекс Плюс»

Разводимая водой акрилатно-латексная краска. Плакирующая грунтовочная краска. При окраске внутренних потолков обычно достаточно однократного окрашивания. Полностью матовая. МТ-группа 11.

5012
«Финтекс 12 Плюс»

Разводимая водой акрилатно-латексная краска. Плакирующая поверхностная краска для сухих внутренних помещений. Благодаря хорошей плакирующей способности краски обычно достаточно однократного окрашивания. Полуматовая. МТ-группа 32.

5005
«Финтекс Сатин»

Разводимая водой полностью матовая водостойкая акрилатно-латексная краска. МТ-группа 31.

5025
«Финтекс KSM 25»

Разводимая водой акрилатно-латексная краска. Высокопрочная краска для стен сухих и влажных внутренних помещений. Содержит вещество, препятствующее появлению плесени. Полуматовая. МТ-группа 38.

5042
«Финтекс KSM 42»


Разводимая водой акрилатно-латексная краска. Высокопрочная краска для стен сухих и влажных помещений. Содержит вещество, препятствующее появлению плесени. Полуглянцевая. МТ-группа 38.


«Финтекс Стоппари»

Изолирующая акрилатно-латексная грунтовочная краска. Разводится водой. Полностью матовая. Препятствует выступанию цементного молока на поверхностях, поврежденных никотином, дымом и влагой. Подходит также для тех мест, где хотят заранее воспрепятствовать выступанию цементного молока. МТ-группа.

5006
Связующая краска «Финтекс КМ» ( краска + клей )
Разводимая водой терполимерная краска для крепления стекловолоконных тканей и грунтования в сухих внутренних помещениях. Полностью матовая. МТ-группа 11.3. Ускоряет наклейку обоев и существенно экономит затраты труда.

5004
Кровельная чернь «Финтекс»

Разводимая водой, полностью матовая, черная  акрилатно-латексная краска для фоновой окраски кровли изнутри и внутренних сторон обрешетки кровли. Подходит также для окраски вентиляционных труб. МТ-группа 30.

Разводимые водой краски для наружных поверхностей
5010
Краска для деревянных домов «Финтекс»

Разводимая водой, содержащая льняное масло акрилатно-латексная краска для покраски наружных деревянных поверхностей, находящихся на открытом воздухе. Полуматовая. МТ-группа 35. Белая A-основа и C-основа. Подходит для наружной покраски новых и ранее обработанных латексной краской или жидкостью для защиты древесины деревянных поверхностей. Образует гибкую и атмосферостойкую поверхность. Содержит вещество, препятствующее развитию плесени и грибков.

5013
Краска для листовой кровли «Финтекс»

Разводимая водой, содержащая активные антикоррозионные пигменты акрилатная краска для наружных и внутренних работ. МТ-группа 36. Объекты применения: оцинкованные жестяные поверхности, крыши и водосточные желоба, трубы для сточной дождевой воды, оконные водооткосы, алюминиевые поверхности и ранее окрашенные жестяные поверхности. Во внутренних помещениях ( вентиляционные трубы и т.п. A-основа: белая грунтовочная краска, средне-коричневая, темно-коричневая, красная, серая, черная, зеленая цвета травы и зеленая цвета мха. Также С-основа. Образует гибкую и атмосферостойкую поверхность.

5014
Цокольная краска «Финтекс»

Разводимая водой, устойчивая к действию щелочей акрилатно-латексная краска для покраски уличных бетонных цоколей. МТ-группа 34.1. A-основа и C-основа. Хорошая устойчивость к действию щелочей, хорошо сцепляется с бетонной поверхностью.

Разводимые разбавителями краски для внутреннего и внешнего применения
5122
«Финтекс HK»

Потолочная краска. Разводимая разбавителем, гелеобразная алкидная краска. Подходит для покраски различных проблемных потолков. Скрывает пятна от протечек воды, запахи никотина и следы казеиновых шпатлевок. Полностью матовая. МТ-группа 40.

5103
«Доортекс 3»

Разводимая разбавителем, гелеобразная алкидная кондиционирующая грунтовочная краска для грунтовки деревянных и металлических поверхностей при внутренних и наружных работах, а также для грунтовки сложных поверхностей. Матовая. МТ-группа 12.3.

5140
«Доортекс 40»

Разводимая разбавителем, гелеобразная алкидная краска для покраски деревянных и металлических поверхностей при внутренних и наружных работах. Полуглянцевая. МТ-группа 40. A-основа и C-основа. Подходит для покраски дверей, оконных рам, мебели, батарей отопления и т.п.

Разводимые разбавителями  краски для наружных работ

5115
Масляная краска «Финтекс»

Разводимая разбавителем, усиленная алкидом таллового масла льняно-масляная краска для покраски наружных деревянных поверхностей. Полуглянцевая. МТ-группа 45.1. Белая A-основа и C-основа. Как для новых, так и ранее окрашенных масляной краской деревянных поверхностей.

5116
Краска для каменных домов на основе Плиолит «Финтекс»

Разводимая разбавителем, плиолит-акрилатная краска для оштукатуренных поверхностей, а также бетонных и каменных поверхностей для внутренних и наружных работ. Полностью матовая. МТ-группа 55. Белая A-основа и B-основа. Превосходная атмосферостойкость и устойчивость к действию городского воздуха. Покрасочные работы круглый год.

Специальная масляная краска «Финтекс». (Керосиновая масляная краска)

Разводимая разбавителем, наносимая в один слой краска для покраски наружных деревянных поверхностей. Произведена из льняного масла холодного отжима, льняно-масляной олифы и керосинового масла. Матовая. МТ-группа 45.1. Содержит вещество, препятствующее развитию плесени и грибков. Пригодность: распиленные и струганные деревянные поверхности, бревенчатые поверхности, оштукатуренные поверхности, а также ранее окрашенные деревянные и оштукатуренные поверхности. Цвета ( белый и 35 стандартных оттенков. Использована на многих различных музейных объектах, в т.ч. в старых церквях в разных регионах Финляндии. Особо долгосрочный эффект покраски. 
Стекловолокнистые обои «Финтекс»
171-198
Стекловолокнистые обои «Финтекс» являются экологически чистым  продуктом. Превосходны по своим противопожарным качествам. Легко моются, неядовитые и перекрашиваемые. Скрывают трещины и щели, а также являются эластичными и прочными. 11 вариантов плетения ткани. Стекловолокнистые обои – красивая и живая поверхность. Отлично подходят для объектов, требующих износостойкости, таких как школы, больницы и гостиницы. а также коридоры и детские комнаты частных домов.

90050
Поверхностная арматурная укрепляющая ткань «Финтекс»

Тканая стекловолоконная ткань, подходящая для ремонта стен и потолков, находящихся в плохом состоянии. Связывает растрескавшиеся оштукатуренные поверхности и непрочно держащуюся краску на окрашенных поверхностях.


Крепится встык. Крепится грунтовочной краской «Финтекс Плюс».
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